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Стационарная (базовая) приемопередающая антенна применяется при
построении транкинговых и ретрансляционных систем связи, где необходимо
обеспечить круговуюнаправленность имаксимальнуюдальность связи.

Излучающие элементы антенны размещены в прочномфиберглассовом корпусе,
надежно защищающем их от неблагоприятных климатических и механических
воздействий.

A-100MU

Внимание! В таблице указаны открытые длины излучающих элементов
(без учета захода прутка во фланец фазосдвигающей катушки).

Диаграмма направленности (E-PLANE)

Характеристики

Длина излучающего элемента

Диапазон частот

Полоса пропускания по КСВ =1.5 (2.0)

Входное сопротивление

Ширина ДН по уровню -3 dB

Коэффициент усиления

Максимальная подводимая мощность

ВЧ разъем

Длина антенны

2x5/8 �
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50 Ом
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Рис. 1

АНТЕННА БАЗОВАЯ A-100MU

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

400 405 410 415 420 425 430 435

M1 M2M3 M4

TYPICAL VSWR A-100MU

Model: S331D Serial #: 00523143
Date: 10/11/2006 Time: 15:20:51
Resolution: 517 CAL:ON(COAX) CW: ON
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Frequency (400,0 - 440,0 MHz)

M1: 1,502 @ 412,00 MHz M2: 1,501 @ 422,30 MHz M3: 2,002 @ 403, 0 MHz9 M4: 2,003 @ 430,70 MHz

Излучающие элементы 5 8/ �

Фазосдвигающая катушка

Противовесы

Согласующее устройство

Фиберглассовый корпус
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