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Стационарная (базовая) приемопередающая антенна применяется при
построении транкинговых и ретрансляционных систем связи, где необходимо
обеспечить круговуюнаправленность имаксимальнуюдальность связи.

Излучающие элементы антенны размещены в прочномфиберглассовом корпусе,
надежно защищающем их от неблагоприятных климатических и механических
воздействий.

A-100MV

Внимание! В таблице указаны открытые длины излучающих элементов
(без учета захода прутка во фланец фазосдвигающей катушки).

Диаграмма направленности (E-PLANE)

Характеристики

Длина излучающего элемента

Диапазон частот

Полоса пропускания по КСВ =1.5 (2.0)

Входное сопротивление

Ширина ДН по уровню -3 dB

Коэффициент усиления

Максимальная подводимая мощность

ВЧ разъем

Длина антенны

�/2

150-174 МГц

5 (>7) МГц

50 Ом

65°

2.15 dBi

200 Вт

UHF (PL-259)розетка

1150 мм
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АНТЕННА БАЗОВАЯ A-100MV

TYPICAL VSWR VA-100M

Излучающий элемент �/2
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Model: S331D Serial #: 00523143
Date: 07/20/2006 Time: 13:06:15
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Frequency (147,4 - 157,8 MHz)

M1: 1,503 @ 150,70 MHz M2: 1,501 @ 154,80 MHz M3: 2,001 @ 149,00 MHz M4: 2,0 @ 156,40 MHz
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